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A

Новые планки для чистовой 
обшивки модели

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 62

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм

1

1 В данном выпуске мы возобновим работу над чистовой обшивкой корпуса. Как и обычно, прежде чем приклеивать 
очередную планку, ее следует должным образом изогнуть, придав необходимую форму, позволяющую ей идеально 
прилегать к корпусу.
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3 Теперь начните новый пояс обшивки, приклеив еще одну планку к кормовой части модели — под планкой, приклеенной 
в предыдущем шаге.

2 Возьмите планку 
0,5 х 5 х 300 мм и приклейте 
ее к кормовой части левого 
борта — рядом с последней 
планкой, которую вы 
приклеили на этапе 58.
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6 Начните новый ряд, приклеив очередную планку к кормовой части модели.

5 Завершите этот ряд, приклеив еще одну планку к носовой части модели. Предварительно изогните данную планку 
должным образом и обрежьте ее передний конец так, чтобы он не перекрывал паз, предназначенный для установки 
форштевня.

4 Продолжите текущий ряд, приклеив планку к центральной части корпуса.

6
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8 Запаситесь терпением и продолжайте работу над чистовой обшивкой. Остальные планки устанавливаются точно так же, 
как и те, которые вы уже приклеили ранее. Приклейте первую планку к кормовой части корпуса.

7 Завершите начатый ряд, приклеив две планки: одну — к центральной части корпуса, а другую — к его носовой части.
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10 Начните очередной пояс чистовой обшивки корпуса, приклеив планку к кормовой части корабля.

9 Завершите начатый ряд, приклеив две планки: одну — к центральной части корпуса, а другую — к его носовой части.
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11 Приклейте еще одну планку к центральной части левого борта и на этом пока завершите работу над его чистовой обшивкой.

12 Теперь повторите на 
правом борту все операции, 
выполненные на левом. 
По их завершении вы 
получите одинаковую 
чистовую обшивку на обоих 
бортах модели.
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