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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 72

A

Несколько планок для чистовой 
обшивки корпуса

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 72

A 	 Планки 0,5 x 5 x 300 мм

1 В данном выпуске мы снова займемся укладкой чистового слоя обшивки нашей модели «Солей-Рояль». Как и обычно, 
перед приклеиванием подготовьте каждую планку таким образом, чтобы она идеально совпала с изгибами корпуса.

1



7
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3 Начните укладывать новый пояс обшивки под предыдущим, приклеив планку к кормовой части корпуса.

2 Начните работу на 
правом борту, в носовой 
части модели: приклейте 
в этой области планку, 
завершив незаконченный 
пояс обшивки. Обрежьте 
переднюю часть планки 
таким образом, чтобы 
осталось свободное место 
для установки форштевня.
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4 Завершите новый пояс обшивки, приклеив еще две планки. Не забудьте обрезать передний конец планки 
(расположенной в носовой части корпуса) так, чтобы у вас осталось свободное место для установки форштевня.

5 Начните новый пояс обшивки, приклеив планку к кормовой части корпуса — под поясом, установленным в шагах 3 и 4.
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6 Продолжайте укладывать этот пояс обшивки, двигаясь к носу корпуса. Приклейте еще две планки: одну — в центре 
корпуса, а другую — к носовой его части.

7 Продолжайте укладывать чистовую обшивку корпуса, все время двигаясь сверху вниз. Приклейте планку к кормовой 
части модели.
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8 Завершите укладку 
текущего пояса обшивки, 
приклеив одну планку 
к центральной части 
корпуса, а вторую — 
к носовой его части. Не 
забывайте оставлять 
свободное место для 
установки форштевня.

9 Начните укладывать 
очередной пояс чистовой 
обшивки, приклеив еще две 
планки: одну — к кормовой 
части корпуса, а вторую — 
к его центральной части.
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10 Завершите текущий пояс обшивки, приклеив новую планку к носовой части корпуса.

11 Приклейте к носовой части корпуса еще одну планку, расположив ее под планкой, установленной в предыдущем шаге.

12 Выполните на левом борту модели те же операции, что и на правом, сделав таким образом обшивку на обоих бортах 
совершенно одинаковой.
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