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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 89

Планки и детали клетки  
для кур

1 К данному выпуску 
прилагаются те же детали, 
что и к выпуску 63. 
Используя их и следуя 
инструкциям выпуска 63, 
соберите вторую клетку 
для кур.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 89

A 	 Планка 3 x 3 x 300 мм 
B	 Планки 1,5 x 5 x 300 мм 
C	 Планка 0,5 x 3 x 300 мм 
D	 Планки 2 x 2 x 200 мм 
E	 Решетка клетки 
F	 Детали клетки
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4 Для начала покройте 
корпус модели одним слоем 
специального состава для 
заполнения древесины, 
или порозаполнителя.

2 Теперь перейдем к работе 
над корпусом модели. 
Шпатлевкой заделайте 
трещины и мелкие дефекты 
обшивки. Когда шпатлевка 
высохнет, обработайте 
корпус наждачной бумагой, 
удалив таким образом 
излишки шпатлевки 
и получив гладкую, ровную 
поверхность.

3 Мы приступаем к покраске корпуса. Осторожно заклейте модельным скотчем внутреннюю сторону релингов, 
чтобы защитить палубы от попадания краски.
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6 Покрасьте часть корпуса, 
расположенную под нижним 
бархоутом модели, краской 
цвета «слоновая кость».

5 Подождите, пока состав полностью высохнет, затем слегка обработайте корпус мелкозернистой наждачной бумагой. 
После этого корпус готов к покраске.
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8 При необходимости обработав 
какую‑либо часть корпуса 
наждачной бумагой, мягкой 
тканью обязательно удалите 
с обработанного участка все 
остатки пыли. Затем нанесите 
второй слой краски цвета 
«слоновая кость» на область, 
расположенную под нижним 
бархоутом модели, и подождите, 
пока он полностью высохнет.

7 Подождите, пока 
полностью высохнет 
первый слой краски. Если 
вы заметите какие‑либо 
мелкие дефекты, 
проявившиеся во время 
покраски, аккуратно 
обработайте проблемное 
место мелкозернистой 
наждачной бумагой.
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9 Оцените результат: возможно, потребуется нанести третий слой краски. После завершения покраски вы можете 
установить модель на подставку. Не забывайте, что с этого момента ваш корабль нужно класть или ставить на мягкую 
подставку или поверхность, чтобы не повредить краску.

10 Покрасьте релинги, бархоуты и детали 
княвдигеда на обоих бортах модели краской 
кремового оттенка. Нанесите два слоя 
краски и поставьте модель сохнуть.
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11 Чтобы создать эффект натуральной древесины 
на деталях, которые вы покрасили в предыдущем шаге, 
нанесите на них, используя практически сухую кисть, 
немного краски древесного цвета. Не волнуйтесь, если 
вы запачкали краской близлежащие области корпуса: 
в дальнейшем эти места будут закрашены синей 
и черной красками.
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