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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 1

1 Начнем работу с создания 
каркаса корпуса модели. 
Каждый элемент данной 
конструкции помечен 
определенным номером, 
что поможет вам правиль-
но ее собрать. Возьмите 
фрагмент килевой рамки 
и шпангоут, которые при-
лагаются к этому выпуску, 
и найдите в рамке паз, куда 
нужно вставить шпангоут.
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GКОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 1

A 	� Первый фрагмент килевой 
рамки

B 	 Второй шпангоут
C 	 Шаблон
D 	 Якорь

E 	 Шток якоря
F 	 Рым якоря
G 	 Мелкозернистая наждачная бумага

Фрагмент килевой рамки, 
шпангоут и якорь
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2

3 У правильно собранного 
каркаса все шпангоуты при-
клеены строго перпендику-
лярно килевой рамке. Угол 

между каждым из шпангоу-
тов и рамкой вы можете про-
верить с помощью шаблона, 

прилагаемого к данному 
выпуску. Приклейте шпанго-

ут к килевой рамке, пред-
варительно убедившись, что 
угол между рамкой и шпан-

гоутом составляет 90 °.

3

5 С помощью острого ножа вырежьте четыре детали 
штока якоря.

2 Вставьте шпангоут до 
самого конца во второй 
паз килевой рамки. Перед 
тем как приклеить его, 
убедитесь, что обе детали 
правильно соединены друг 
с другом, и ознакомьтесь 
с инструкцией следующего 
шага.

4 Теперь займемся первым якорем вашей 
модели. Обработайте его наждачной 
бумагой, чтобы убрать все возможные 
мелкие дефекты поверхности.

6 Надфилем или наждачной бумагой обработайте края 
всех четырех деталей, чтобы выровнять их.
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9 Вы закончили первый этап сборки 
штока якоря. При желании вы можете 
вставить конец якоря в отверстие штока, 
но не приклеивайте его.

7 Две короткие детали при-
клейте к более длинной, 
точно совместив их края 
и оставив зазор посе-
редине так, как показано 
на фотографии.

8 Поверх двух коротких деталей приклейте еще 
одну длинную, убедившись, что края деталей точно 
совпадают.
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